
FastBox S
Flexibilný, spoľahlivý a výkonný. S výkonom až 40 kW 
stanovuje FastBox úplne nový štandard pre rýchlonabíja-
cie stanice. 

Verejná rýchlonabíjacia stanica 

Prehľad Výhody Špecifikácia Doplnky

Typ konektora / zásuvky CHAdeMO, CCS

Nabíjací výkon až do 40kW DC

Sieťové napätie 230 / 400 V 3NAC

Sieťový prúd 63A AC

Prevedenie Montované na stenu alebo na oceľový 
stojan

Elektromer MID certifikácia

Dynamické riadenie výkonu doplnková výbava

Režim fotovoltika doplnková výbava

RFID integrované

Autorizácia aplikáciou iOS, Android, Web prehliadač

Protokol OCPP ver. 1.6

RCD B Integrované

Technická špecifikácia

Rozmery (V x Š x H) 600 x 700 x 363

IP trieda ochrany IP 54

Ochrana pred mechanickým nárazom IK 10

Rozsah prevádzkovej teploty (° C) -20 až 60

Hmotnosť 95kg

Mechanické vlastnosti
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Dve vozidlá súčasne
Súšasné nabíjanie až dvoch 
vozidiel

Vzdialený odpočet
Certifikované fakturačné meradlo 
so vzdialeným odpočtom

Platobné karty
Možnosť účtovania za nabíjanie / 
použitie platobných kariet

Vysoký výkon
Nabíjací výkon 40kW umožní dobi-
tie auta za 30 minút na cca 130km 
dojazdu.

Inteligentné riadenie výkonu
Nie je potrebné navyšovať rezer-
vovanú kapacitu. 

Priorita nabíjania
Nastavenie priority nabíjania v závis-
losti na VT a NT. (tarifná prevádzka)

Stále neviete ako sminn funguje?
Zavolajte nám +421 908 20 20 22

CHAdeMO, CCS
TYP KONEKTORA

až do 40kW DC
NABÍJACÍ VÝKON


